
CDP 40 - 50  - 70
Z W E M B A D LU C H TO N T V O C H T I G E R S

E XC LU S I E F  D E S I G N ,  E N E R G I E B E S PA R I N G E N ,  V E R B E T E R D E  
B I N N E N  LU C H T K WA L I T E I T



Dantherm heeft voor 
zwembadbezitters en indoor spa’s 
een nieuwe CDP-luchtontvochtigers 
gamma ontwikkelen. De nieuwe 
luchtontvochtigers hebben een 
exclusief design die in elk interieur 
elegant samensmelten.

Om de richtlijnen van de 
Dantherm traditie te houden, de 
nieuwe CDP luchtontvochtigers 
werden ontwikkeld met een 
bijzonders aandacht voor kwaliteit, 
functionaliteiten en energiebesparing. 
De CDP zijn samengesteld van EC-
ventilator die een zeer laag gebruik 
en zeer efficiënt compressor hebben. 
De nieuwe CDP-unit hebben nu 
een nieuwste draadloze 
afstandsbediening en 
monitoring opties om het 
verbruikt zuinig te houden.

CDP Versie: binnen het lokaal; zijn ontwor-
pen voor wand of vloer montage.

CDP-T Versie: buiten het lokaal; zijn ontwor-
pen voor wand montage in de never ruimte.

• Made in Denmark 
• Zeer laag geluidsniveau
• Energiezuinig en lange 

levensduur
• Betrouwbare producten 

door exclusief gebruik van 
hoogwaardige componenten

• Nieuwste draadloze 
afstandsbediening

• Verbeterd luchtfiltratie
• Deens design
• 50 jaar ervaring in 

luchtbehandeling.

WAAROM DE DANTHERM
ZWEMBADLUCHT-
ONTVOCHTIGERS KIEZEN

LUCHTONT VOCHTIGERS VOOR  
BINNENZWEMBAD, WELLNESS EN SPORTHALEN

D E S I G N ,  V E R H O O G D E  E N E R G I E - E F F I C I Ë N T I E  E N  B E S T E  F U N C T I O N A L I T E I T



Bescherming tegen corrosie:
De CDP Dantherm zwembaden 
luchtontvochtigers zijn ontworpen 
om tegen de agressiviteit van 
zwembadenmilieu te voorkomen. 
Alle metalenonderdelen en 
binnen oppervlakken zijn 
geverfd en in oven gebakken 
vóór montage. De spiraalbuizen 
van de verdamper en condensor 
zijn uit aluminium gebouwd en 
met epoxy geverfd(volgens de 
beschermingennorm EN/ISO  
12944-2, met C4 niveau).

Functioneren:
De CDP-zwembaden 
luchtontvochtigers zuigen de 
vochtige lucht van het zwembad door 
een verdamper. De lucht is via de 
verdamper drooggemaakt. De warme 
droge lucht werd in de zwembadhall 
uitblaast. Met dit proces, kunnen de 
CDP-zwembaden luchtontvochtigers 
een constant luchtvochtigheid 
behouden en de verwarmingskosten 
zo laag mogelijk behouden.

Communicatie optie:
De luchtontvochtigers CDP 40-50-
70 zijn uitgerust met RS 485 poort 
voor BMS-communicatie, USB-poort 
voor PC TOOL en internetverbinding 
mogelijkheid.

Draadloze afstandsbediening - 
DRC1:
Vochtigheid waarde, 
temperatuurwaarde en 
batterijenniveau van de verwarming

kunt u met de nieuwste draadloze 
afstandsbediening DRC1 kennen 
en aanpassen. Trouwens, de 
lucht uitblazing via de ventilator 
kan geprogrammeerd met een 
beperkte luchtvochtigheid. De 
afstandsbediening kan vergrendelen 
worden om uw instellingen te 
bewaren.

MODEL CDP 40 CDP 40T CDP 50 CDP 50T CDP 70 CDP 70T
Luchtverplaatsing (m3/u) 400 400 680 680 900 900
Ontvochtigingscapaciteit aan  
28° C / 60% RH (l/24u) 34 34 52 52 69 69

Stroom (V) 1x230/50Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz

Geluidsniveau (dB(A)) 46 43 47 44 50 47

Werkingsgebied - Vochtigheid (%RH) 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100

Werkingsgebied - Temperatuur (°C) 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36

Hoogte (mm) 770 700 770 700 770 700

Breede (mm) 1010 998 1160 1148 1495 1483

Diepte (mm) 326 304 326 304 326 304

Gewicht (kg) 56,5 57,5 65 66 75,5 77,5

• Zeer laag geluidsniveau
• Zeer laag energieverbruik
• De spiraalbuizen van de 

verdamper en condensor zijn uit 
aluminium met epoxy geverfd

• Alle metalenonderdelen zijn 
geverfd en in oven gebakken 
vóór montage 

• DRC1 draadloze 
afstandsbediening 

• Vochtigheid en 
temperatuursensor (ON/OFF) 

• BMS-communicatie (Modbus) 
• USB-poort voor PC Tool 
• Vereenvoudigde 

stroomaansluiting 
• Gekleurde LED-display in functie 

van het gekozen programma.

• DRC1 draadloze 
afstandsbediening 

• Voet voor vloer montage 
• Warmwater batterijen 
• Kraan voor warm water 
• Batterijen voor elektrische 

verwarming 
• Ventilator voor luchtafvoer 
• Onderdelen voor herstelling van 

omkasting 
• Aluminium roosters met 

onderdelen voor muur montage.

TO E B E H O R E N :

K E N M E R K E N : 

DRC1 draadloze  
afstandsbediening



Dantherm A/S
Marienlystvej 65 | DK-7800 Skive 
Tel. +45 96 14 37 00 | Fax +45 96 14 38 20
info@dantherm.com | www.dantherm.com

ABOUT THE DANTHERM GROUP

Control your climate

The Dantherm Group is a leading provider of climate control products and solutions. 
The group companies have more than 60 years of experience in designing and 
manufacturing high-quality and energy-effi  cient equipment for heating, cooling, drying 
and ventilation for a wide range of mobile and fi xed applications.

Every year, Dantherm Group uses signifi cant resources on product development to stay 
in the forefront and is constantly adapting the products to changing market demands 
and legislation. 

The Dantherm Group has a number of strong brands with well-established market 
positions in the mobile, pool, commercial/industrial and residential markets. 

Dantherm Group customers benefi t from our comprehensive knowledge base and the 
experience and expertise that we have gained from more than three million climate 
control products and solutions sold worldwide.

Global reach

The Dantherm Group is headquartered in Skive, Denmark and has companies in Norway, 
Sweden, United Kingdom, Germany, France, Switzerland, Italy, Spain, Poland, Russia, 
China and United Arab Emirates and a global distribution network.

In 2016 the Dantherm Group was acquired by the Swedish equity fund Procuritas 
Capital Investors V LP – a strong owner with the ambition to continue the development 
and growth of the company.
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