Onze gamma verplaatsbare
airconditioners helpt u
verschillende soorten ruimtes af te
koelen: schrijf- of werkkamers,
slaapkamers, appartement,
computerruimte, enz.

Beschikbaar met een “split"
of “monobloc” systeem,
beide zijn heel eenvoudig te
plaatsen en kunnen goed van
pas komen bij talrijke privé of
professionele toepassingen.
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De Fral FACSW22, is een mobile airco “split” van nieuwe
generatie. De lijn van de overdracht van de koud is een
mengeling van water en glycol die een optimaal rendement
aan zware warmteverschillen toelaat. Deze toestel past
uitstekend voor kantoren, laboratoria, tenten, productielijnen
of amusements-en-ontspanningscentra. Gemakkelijk
gebruik en op 3 snelheden regelbaar, integreert het zich
eveneens zeer goed dankzij zijn sobere en sierlijke design.
De aansluitingen en de vertakkingen voeren gemakkelijk
en snel zich uit. De afstand tussen de beide eenheiden

(int. koude / ext. Warme) kan tot 30 meters zijn.
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TREATMENT

Wij controleren
uw microklimaat.

De Promac PC14 net als de KY12 en de Ulysse 13, zijn
airconditioners van het type “split"”, wat betekent
dat het apparaat uit twee delen bestaat, namelijk
een buitenunit en een binnenuit. Het voordeel van
het system is de vermindering van de geluidshinder
aangezien een deel van het geluid wordt geproduceerd
door de unit die zich buiten bevindt. Het “split’
system laat ook een meer efficiénte afkoeling toe
daar de warme lucht rechtstreeks afgevoerd wordt
naar buiten. Makkelijk te plaatsen, u hoeft enkel de
buitenunit buiten te plaatsen (op een terras, balkon,
enz.) en die op een stroomvoorziening aan te sluiten.

De Procool EB35 is “monobloc” verplaatsbare
airconditioners, wat betekent dat de warme lucht
aangezuigd door het apparaat naar buiten wordt
afgevoerd dankzij een slang te laten lopen door een
raam of een open deur, of eveneens door een gat

in de muur. De voordelen van het systeem zijn een
gemakkelijke verplaatsing en installatie van het toestel.



PC14T

KOELVERMOGEN (KW)

KY12

ULISSE 13

EB35

FRAL

KOELMIDDEL R410a R107c R410a R410a R407c
SPANNING (V) 1x 230 1x 230 1x 230 1x 230 1x 230
OPGENOMEN VERMOGEN (KW) 17 1,2 1,3 1,1 2,7
MAXIMUM LUCHTDEBIET (M+/U) S10]0) 430 Yele} 350 1500
GELUIDSNIVEAU (DBA) 58 54 34 57 49
TOTAAL* GEWICHT (KG) 48 38 59 31 102,5

AFMETINGEN BINNENUNIT HXBXD (MM)

820 x 500 x 400

778 x 350 x 450

790 x 580 x 245

775 x 463 x 382

1030 x 815 x 360

AFMETINGEN BUITENUNIT HXBXD (MM) 555 x 500 x 290 480 x 420 x 250 490 x 525 x 250 geen 460 x 582 x 360
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De specialist in
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